FIAMM - Batteria avviamento

07.09.2021

N° articolo L3 74P
Denominazione articolo TITANIUM PRO
Unita di imballaggio -

Quantita per unita di -

imballaggio
Stato articolo Normale
EAN 8009601214306

Caratteristiche

Tensione [V] 12V
Capacita batteria [Ah] 74 Ah
Corrente prova a freddo EN [A] 680 A
Lunghezza [mm] 278 mm
Larghezza [mm] 175 mm
Altezza [mm] 190 mm
Disposizione polare 0

Tipo polo terminale 1

Tipo listello di fondo B13
Peso [kq] 17,2 kg

Numeri di utilizzo

7905154, 574 102 068

Numeri OE

RENAULT: 24410JD13A

VW: 000915105DF, 000915105DG, 5K0915105G

Informazioni aggiuntive

Informazione tecnica

Massima potenza e riserva di energia per le vetture moderne
riccamente equipaggiate

Ricambio di qualita equivalnete all'Originale secondo il
Regolamento Europeo 461/2010

SENZA MANUTENZIONE secondo la normativa EN 50432

Informazione generale

Made in Italy

PRINCIPALI VANTAGGI DELLA TITANIUM PRO
- Alta funzionalita del coperchio

- Manutenzione azzerata grazie all'impiego della
tecnologia Piombo/Calcio

- Bassa autoscarica

- Resistenza alla corrosione
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